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Maintenance des voies routières et aéroportuaires

La sécurité est un enjeu majeur sur les aéroports et notamment,
l’adhérence des pistes d’atterrissage qui fait l’objet d’un contrôle
rigoureux par les organismes compétents. Le traitement par hydro-
projection permet d’enlever les dépôts de gomme et d’assurer une
rugosité conforme aux normes en vigueur.

• Enlever la gomme sur les zones de toucher de roues.

• Obtenir des valeurs d’adhérence supérieures aux valeurs
réglementaires minimum exigées.

• Ne pas déteriorer le support.

Les objectifs du dégommage

  

 

Dégommage



• Enlèvement de 100% de la gomme.

• Possibilité de dégagement immédiat des machines
en cas d’urgence durant les travaux.

• Valeurs de glissance mesurées après traitement
supérieures aux minimas demandés par l’arrêté TAC
du 10 Juillet 2006.

• Pas de détérioration de la piste. 

• Remise en service immédiate de la piste après
traitement.

Les points forts de la technique

NEOVIA dégomme par hydroprojection les principaux aéroports certifiés en
France. Elle contrôle la glissance avant et après intervention à l’aide d’un
appareil agréé par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC).

DÉGOMMAGE
Maintenance des voies routières et aéroportuaires

Traitement de la surface à
dégommer.

Enlèvement de la gomme sans
déterioration de la peinture sur
bande axiale.

Élimination de la totalité de la
gomme sur la zone traitée.

Les 3 étapes du dégommage
1 2 3


