
NE
OV

IA
 T

EC
HN

OL
OG

IE
S

Maintenance des voies routières et aéroportuaires

La signalisation routière contribue à guider les usagers en toute
sécurité et se doit d’être cohérente, lisible et adaptable. L’hydropro-
jection permet de modifier la signalisation horizontale tout en
respectant ces exigences.

• Effacer tout type de marquage au sol (peinture, bande
thermo-plastique, signalisation temporaire).

• Assurer la pérennité de la couche de roulement.

• Remise en service immédiate afin de limiter la gêne aux
usagers.

Les objectifs du traitement

  

 

Effaçage de
marquage au sol



• Travail de jour ou de nuit, même sous la pluie, entre
2 et 30 °C.

• Pas de nécessité de personnel à pied.

• Capacité de déporter l’outil latéralement afin de
positionner au mieux l’atelier sur la chaussée.

• Aspiration immédiate des produits, pas de
projection.

• Remise en service immédiate, ou possibilité de
repeindre trente minutes après.

• Pas de détérioration de la chaussée.

Les points forts de la technique

La tête d’hydroprojection, par son positionnement à l’avant de l’atelier, garantit
la précision du démarquage. La largeur de travail de 35 cm permet de traiter la
majorité des marquages en une seule passe. Le revêtement est laissé parfaite-
ment propre et quasiment sec.

EFFAÇAGE DU MARQUAGE AU SOL
Maintenance des voies routières et aéroportuaires

Les 3 étapes du marquage au sol
Effaçage de marquage provisoire
sur autoroute.

Traitement par hydroprojection de
Positionnement de la tête de
projection pour un résultat précis.

Effaçage du marquage au sol
existant sans détérioration du
support.
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